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DEMANDE D’AUTORISATION D’AMENAGER UN ERP
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PRINCIPE GENERAL
APPLICABLE AUX PIECES DE L’UNITE DE VIE
(cuIsINE, SALLE D’EAU, CABINET D’AISANCES, CHAMBRE, SEJOUR)

Pour vivre dans un logement une personne doit pouvoir disposer d'un minimum
d'espace et d’équipements.

Certains aménagements permettent un meilleur confort pour tous.

C'est pourquoi, il est nécessaire dans chacune des piéces de ['unité de vie de :

* disposer d'une prise d’alimentation & proximité immédiate de Uinterrupteur de commande
d’éclairage situé en entrée de chaque piéce de l'unité de vie,

e prévoir un éclairage adapté,
¢ respecter les contrastes de couleurs,
¢ installer un revétement non glissant, non réfléchissant,

e veiller au positionnement des équipements nécessaires mentionnés dans les points de
vigilance et toujours hors débattement de portes,

LA CUISINE

Toute cuisine doit offrir un passage d'une
Jargeur minimale de 1,50 m entre les appareils

et ce, hors du débattement de a porte (cette
largeur correspond & un espace de manoeuvre,
appelé aussi aire de giration, nécessaire pour
une personne en fauteuil roulant, avec canne(s)
ou en déambulateur, pour changer de direction).

tenu des passibilités de branchement et
d'évacuation, les meubles fixes et les parois,
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Aménagement d'une ﬂ e
cuisine dit “en bande” .+
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Préconiser un ou des & d X 13 m)
fauteuil roulant pour utiliser un équipement (plan de travai

LES SANITAIRES

Cas des Etablissements Recevants du Public :

1°""*1 - Espace d'usage latéral 3 la cuvette (zone de transfert)
en dehors du débattement de la porte.

i Ao el
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=*2 - Espace de manceuvre 3 l'intérieur
(ou & défaut & l'extérieur devant la porte, si impossibilité
technique avérée de la placer a lintérieur).

2 3 - Lave-mains (présence obligatoire dans les toilettes d'un ERP) ;
. Hauteur = 0,85 m (plan supérieur).

4 - Dispositif permettant & quiconque de refermer
- la porte derriére soi, une fois entré.

Espace de manceuvre de porte (A positionner selon cas de
figure)

au moins un sanitaire adapté, installé au
méme endroit que les autres lorsqu'ils sont
regroupés. Lorsqu'il existe des cabinets
d'aisances séparés pour chaque sexe, un
cabinet d'aisances accessible séparé doit
gtre aménagé pour chaque sexe.

Cas particuliers :

¢ Les urinoirs disposés en batterie doivent
&tre positionnés 3 des hauteurs différentes.
e Chaque niveau accessible aux personnes
handicapées, lorsque des sanitaires sont
prévus pour le public, doit comporter

“*ee5 - Surface d'assise =

0,45 m s Hauteur s 0,50 m
(abattant inclus) sauf pour
un usage spécifique pour les
enfants.

Recommandations pour ['axe
de la lunette =

- 0,35 m = Distance < 0.40 m
(de la paroi ol est fixée la
barre d'appui)

- 0,40 m = Distance = 0,50 m
(du mur od est adossée la
cuvette, pour plus de confort).

6 - Prévoir un
agencement judicieux
des équipements pour
un accés aisé et sans
géne (balayette, patére,
porte-savon, position du
miroir...)

deusessasnrerssesanyun i
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- Une barre d'appui
Zatérale (fixation et
supports renforcés)
pour assurer le transfert
depuis le fauteuil roulant
et apporter une aide
au redressement d'une
personne
(0,70 m = H = 0,80 m)





VILLE DE COLMAR

Service de la Maintenance
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Cas des logements neufs
(Batiments d’Habitation Collectifs
et maisons individuelles) :

« Dans les toilettes,
l'aménagement d'un espace
d'usage (0,80 x 1,30 m)
latéralement 3 la cuvette et
en dehors du débattement
de la porte doit &tre prévu.

Cette  solution
meilleure facilité d'accés pour
une personne en fauteuil roulant

o La cloison séparative
devra &tre dépourvue de
réseau et Btre posée sur un
revétement de sol et mural
identique entre les deux
piéces.

o Toutefois si cet espace
n'a pas d'utilité, il peut &tre
utilisé & d'autres fins, sous
réserve que les travaux de
réintégration de Llespace
dans le WC soient simples.
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DEMONTABLE

LA SALLE D’EAU / CABINE DE DOUCHES

5 e

2 - Espace de Pt <
o hY

manceuvre 3 lintérieur 7
(pour une salle d'eau)
ou a lextérieur (pour

e 2150

une cabine de douche)
et toujours en dehors
du débattement de la
POrte. suesssassacannsass

- Barres d'appui a0
fixations et supports \j
renforcés) pour un /e

meilleur accés 3
la douche ou & la
baignoire :

o70m s H = 0,80 m

v,
.

3 - Espace  de
manceuvre de
porte (dans le
cas d'un ERP) (cf.
fiche n°4).

6 - Prévoir un agencement judicieux 8 portée de
main des équipements pour une accessibilité aisée et
sans géne (patéres et douchettes (H < 1.30 m), porte-

savons, position du miroir...).

Cas particulier des maisons individuelles
et des batiments d’habitation collectifs.
1* janvier 2010 : Pour tout dépdt de permis de
construire 3 compter de cette date, au mains
une salle d’eau doit &tre équipée de maniére
5 permettre par des aménagements simples
linstallation ultérieure, sans intervention sur
le gros ceuvre, d'une douche accessible aux
“personnes handicapées.

@

1 - Espace d'usage (en dehors
du débattement de la porte)
latéral au siége d'une douche,
de plain-pied ou du rebord d'une

baignoire.

5 - Lavabo
espace a prévoir
« Largeur : 0,6om
e Hauteur maximum sous lavabo :
0.70 M
Profondeur : 0.30 m
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Cas particulier des établissements
avec cabines de douches (vestiaires de
gymnases, piscines...)

S'il existe des douches, au moins une
douche par sexe doit &tre aménagée (voir
dessin de la douche ci-dessus) au méme
endroit que les autres douches et reliée par
un cheminement adapté.
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Configuration des cabinets d‘aisances
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Textes de références :
Les textes de références sur lesquels s’est appuyé le présent projet sont les suivants :

· Loi n° 2005-102 du 11 février 2005

· Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007- 

· Arrêtés du 1er août 2006, du 21 mars 2007, du 9 mai 2007, du 11 septembre 2007 et du 30 novembre 2007

· Circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 modifiée par la circulaire du 20 avril 2009

Nature des travaux

Dans le cadre des travaux de mise en conformité en matière d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduites, la ville de Colmar envisage la création de plusieurs chambres accessibles et de bloc sanitaire avec douche accessibles ainsi que la création du gaine d’ascenseur en extérieure.
Les blocs sanitaires
Selon l’illustration ci-dessous, les sanitaires comporteront les espaces de manœuvre conforme à la réglementation à savoir :
· Une aire de retournement circulaire d’1.50 m de diamètre.

· Un espace d’usage latéral de 1.30 m * 0.80 m à côté du cabinet d’aisance.

· Une porte d’accès à passage libre de 0.90 m avec un dispositif permettant sa fermeture une fois entré.
· Les espaces et aires de manœuvre sont également respectés lorsque le sens d’ouverture de la porte donne vers l’intérieur.


Les hauteurs et dimensions des appareils sanitaires
Selon les illustrations ci-dessous, les appareils sanitaires auront des dimensions et  des hauteurs de pose conforme à la réglementation à savoir :

· Un lave main avec une hauteur de 0.70 m minimum entre le sol et sa sous face.

· Une profondeur libre de tout élément sous le lave main (siphon) de 0.30 m minimum

· Une distance entre l’axe de la cuvette et le mur ou est adossée la cuvette comprise entre 0.40 m et 0.50 m.

· Une cuvette de WC dont la surface d’assise sera comprise entre 0.45 et 0.50 m de hauteur abattant inclus

· Une distance entre l’axe de la cuvette et la paroi de la barre d’appui comprise entre 0.35 m et 0.40 m.

· Une barre d’appui dont la partie horizontale est située entre 0.70 m et 0.80 m.

· La partie fonctionnelle des équipements de type porte savon, porte serviettes, sèche mains… seront posés à une comprise entre 0.90 m et 1.30 m



Déficiences visuelles : Eléments contrastés et éclairage
Les photos ci-dessous sont données à titre d’exemple, et représentent les principes qui seront mis en oeuvre. Afin de répondre de permettre un repérage dans l’espace le plus aisé possible aux personnes présentant une déficience visuelle, les dispositions suivantes seront respectées :

· Cadre de porte contrasté par rapport aux ouvrants. 

· Poignées de portes contrastées par rapport aux ouvrants.

· Carrelage muraux et revêtements de sols de couleurs contrastés par rapport aux appareils sanitaires, et autres équipements.

· Le niveau d’éclairage sera de 120 lux minimum dans chacun des blocs sanitaires.



[image: image2.jpg]Important : ne pas vaporiser

le désodorisant sur les sols

thermoplastiques, carrelage
parquet, caoutchouc..

Merci
de bien vouloir
respecter 12 proprete

de ces lieux:






Les chambres adaptées

Une chambre adaptée doit comporter en dehors du débattement de porte éventuel et de l’emprise d’un lit de 1,40 m x 1,90 m :

· Un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre ;

· Un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.

Dans les établissements où les règles d’occupation ne prévoient qu’une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m.

Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage doit être situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol
Exemples : Hauteur du lit : 0,50 m et position de l’espace d’usage

Hauteur correcte de la tringle de penderie et du coffre Commande de l’éclairage depuis le lit

0,50
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Caractéristiques des chambres adaptées

Caractéristiques minimales des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées.

[image: image5.emf]
Toutes les chambres doivent répondre aux dispositions suivantes :

· Une prise de courant au moins doit être située à proximité d’un lit et, pour les établissements disposant d’un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone doit être reliée à ce réseau.

· Le numéro de chaque chambre figure en relief sur la porte.
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Caractéristiques des salles d’eau à usage collectif ou individuelle
Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l’une au moins des salles d’eau à usage collectif situées à l’étage doit comporter :

· Une douche accessible équipée de barres d’appui ;

· En dehors du débattement de porte et des équipements fixes, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour.
· Equipements accessibles en position « assis » : Patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes, etc.
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Exemples de salles d’eau avec WC

Les dimensions sont déterminées en fonction de l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour en (diamètre 1,50) en dehors du débattement de porte et des équipements fixes.
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Les ascenseurs

Selon les illustrations ci-dessous, les ascenseurs auront des dimensions conformes à la réglementation à savoir :

· Ascenseur conforme à la norme NF EN 81-70. 

· Cabine de dimensions 1 m x 1.25 m envisageable mais on lui préfèrera toutefois des cabines de taille supérieure.

· Commandes comprises entre 0.90 m et 1.20 m.

· Mise en place d’un miroir

· Main courante à 0.90 m de hauteur (± 2.5 cm).
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Les ascenseurs prise en compte des déficiences visuelle et auditive

Selon les illustrations ci-dessous, les ascenseurs auront des commandes conformes à la réglementation à savoir :

· Commande extérieure accessible (hauteur 1.30 m max et 0.40 m d’un angle rentrant). 

· Indication de l’ouverture des portes par signal sonore.

· Indications du sens du déplacement par 2 flèches lumineuses.

· Signal sonore différent pour la montée et la descente.

· Ouverture de la porte automatique.

· Indications et boutons en relief avec inscriptions en braille.

· Indication visuelle de la position de la cabine

· A l’arrêt de la cabine un message vocal indique sa position.

· Présence d’un dispositif de demande de secours comprenant un pictogramme illuminé jaune indiquant que la demande a été prise en compte ainsi qu’un pictogramme illuminé vert indiquant que la demande de secours a été enregistrée.

· Présence d’une boucle magnétique pour aide à la communication.
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AMENAGEMENT DE CHAMBRES SANITAIRES  ET DOUCHES ACCESSIBLES AUX PMR ET CREATION D’UNE GAINE D’ASCENSEUR





AUBERGE DE JEUNESSE





NOTICE D’ACCESSIBILITE








NOTICE D’ACCESSIBILITÉ ERP


ENGAGEMENT DU MAÎTRE D’OUVRAGE ET DU MAÎTRE D’ŒUVRE 


ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE  





Conformément aux arrêtés du 1er août 2006, 21 mars 2007, 11 septembre 2007 et au décret 2006-555 du 17 mai 2006, je m’engage à faire respecter les règles applicables en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite concernant le chantier ci-dessus mentionné.





Le Maître d’Oeuvre





Ville de Colmar

















Direction de l’Architecture


M. STEIDL, Directeur





Le Maître de l’Ouvrage





Ville de Colmar


Pour Maire














DANIEL  MEYER


Adjoint délégué














