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Liberté = Egalité « Fraternité
REPUBLIGQUE FRANCATSE

Direction départementale de I'Equipement

Service des
Politiques de I'Etat

Unité Accessibilité et
Sécurité des Constructions

NOTICE ACCESSIBILITE « HANDICAPES » DANS LES ERP ET IOP

Rappel des textes : Champ d'application :

Construction d'ERP neuf
Création d'ERP par changement de destination avec ou sans travaux (sauf prof. lib.)
= Décret n® 2006-555 du 17 mai 2006 (accessibilité des Création d'ERP par changement de destination pour professions libérales

= Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 O
O
O

ERP, des IOP et des BH et modifiant le CCH) [0 Extension ou création de surfaces nouvelles dans ERP existant
O

Travaux réalisés a l'intérieur des volumes existants (sauf Séme cat)
= Arrété du 01 aoQt 2006 (fixant les dispositions prises Travaux réalisés a l'intérieur des volumes existants (5¢me cat)
pour I'application des R.111-19 a R. 111-19-3 et R.111-

19-6 du CCH)

= Arrété du 21 mars 2007 (fixant les dispositions
prises pour I'application des articles R.111-19-8 et
R.111-19-11 du CCH)

THEATRE MUNICIPAL DE COLMAR

ACTIVITE AVANT TRAVAUX : THEATRE MUNICIPAL DE COLMAR
ACTIVITE APRES TRAVAUX : THEATRE MUNICIPAL DE COLMAR
ADRESSE DU PROJET : 3 RUE UNTERLINDEN, 68000 COLMAR

N° de dossier :

Catégorie : 2 éme catégoric Type: L

Indication des niveaux et parties de batiments ouvertes aux public : Partie publique, acces au Vestibule, au Parterre,
ala 1°" Galerie et a la Salle du Foyer.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES :
Le Thééatre est constitué de deux grandes parties, dénommées dans cette notice selon les termes suivants :

01. Partie Publique : cette partie est constituée des deux premiers grands corps de batiment a savoir vestibule et salle
du foyer pour le premier, salle et balcons pour le deuxiéme. Ces espaces sont accessibles au public sur trois niveaux :

- Entrée parvis communiquant au moyen de I’escalier d’entrée avec 1’espace billetterie ; puis le vestibule qui distribue
I’accés au parterre, ainsi qu’aux escaliers des 19, 2°™ et 3°™ Galeries.

C’est au niveau de ce vestibule qu’existe actuellement un acceés PMR par le coté du Théatre au moyen d’une rampe. Un
ascenseur distribue ensuite le parterre et la 1% Galerie depuis le vestibule.

- Premier niveau : accessible aux PMR par I’escalier 1 Galerie, ce niveau comporte le foyer et la premiére Galerie
donnant 1’accés aux balcons

- Second niveau : accessible par les deux escaliers 2éme Galerie, ce niveau comporte la 2éme Galerie donnant 1’acces
aux balcons, non accessible aux PMR

- Troisiéme niveau : accessible par les deux escaliers 3éme Galerie, ce niveau comporte la 3éme Galerie donnant 1’acces
aux balcons, non accessible aux PMR

L’objectif des travaux de mise en conformité sont les suivants :

- amélioration de la rampe PMR sur la fagade latérale du Théatre coté musée, avec mesures compensatoire et
interphonie pour assistance SSIAP

- mise en conformité des escaliers du parvis principal, de [’acces a la billetterie et aux vestiaires

- mise en conformité de I’ensemble des escaliers du Vestibule au Parterre, des escaliers d’accés a la 1°°

galerie, des




deux cages d’escaliers d’accés a la 2°™ Galerie, des deux cages d’escaliers d’accés & la 3™ Galerie, et de I’escalier
d’accés aux sanitaires du sous-sol

- mise en conformité des escaliers de secours latéraux extérieurs, création d’EAS extérieur conforme

- mise en conformité des sanitaires du Parterre, du Sous-sol, de la 15, 2™ et 3™ Galerie

- modification des passages de portes conformément a la réglementation PMR dans la mesure de la faisabilité technique
- ajout de 2 places PMR au niveau des loges PMR de la 1° Galerie,

- ajout de la signalétique PMR sur les marches présentes dans les balcons de la 17, 2™ et 3™ Galerie

02. Partie Administrative : cette partie est constituée du dernier grand corps de batiment.

Elle se dote d’un accés propre a I’administration et aux artistes. Ses niveaux sont composés de bureaux, d’un accés a la
scéne au niveau 1, ainsi qu’a des loges, les niveaux supérieurs sont constitués de loges, pour finir sur une salle de danse
un quatriéme niveau.

L’objectif des travaux de mise en conformité sont les suivants :

- installation d’un EPMR pour desservir le niveau d’accés au Rdc, le niveau scéne, et le premier niveau de loges
- création de sanitaires PMR au Rdc et sanitaires +douches au R+1

- création d’EAS

- création d’une loge PMR

- modification des passages de portes conformément a la réglementation PMR

- mise en conformité des escaliers principaux du Rdc au R+1 ainsi que ceux de secours extérieurs

L’intervention ne concerne pas les niveaux supérieurs au R+1, ni les niveaux inférieurs au Rdc, conformément aux
indications de la MO.

L'obligation concernant les ERP et IOP

Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.111-19 a R.111-19-12 du code de la construction
et de ’habitation.

L'article R. 111-19-1 précise :

«Les établissements recevant du public définis a I’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent &tre
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. »

« L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les
circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. »




ARTICLES
arrété du
01/08/06

Art 2

2.1

2.2

DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION Dispositions relatives au projet

CHEMINEMENT EXTERIEURS ACCESSIBLES
= cheminement accessible = cheminement usuel ou 'un des
ChemINEMENtS USUELS........ooouiieiieeeeie et - Existant , conforme

1 — Repérage et guidage
- Signalisation adaptée :

= a I’entrée du terrain de ’opération............cceevevveeverreerenreeneennenne. - Projet, conforme

= a proximité des places de stationnement pour le public............... - Existant , conforme
= en chaque point du cheminement accessible lorsque choix

A THNETAITE. ..ottt ettt ese b eens - Sans objet

= revétement présentant un contraste visuel et tactile.................... - Sans objet

2 - Caractéristigues dimensionnelles
- Profil en long

Pente :
2 A 50 e - Dérogation n°4 : Rampe PMR
- tolérances : existante
-jusqu’a 8% SUr & 2M MAXI c.veeveevervenienienieieeeieeeieeeieenes - Sans objet
- jusqu’a 10% sur 0,50m MaXi......cecevererrenienienueneneeenns - Sans objet
Palier de repos :
1,20 M X 1,40 Mt - Sans objet
- en haut et en bas de chaque plan incliné..............c..c..coo....... - Sans objet
- si pente > a 4%, palier de repos tous les 10m....................... - Dérogation n°4 : Rampe PMR
existante
Ressaut :
- bords arrondis ou chanfreinés ............cccoeevveieciecieiecinceinnns - Sans objet
- hauteur 2 cm ou 4 cm si pente < 433 %..ccveevieirinicine - Sans objet
- distance entre ressauts successifs 2,50m mini .........c..ceeeee - Sans objet
-« pas d'Ane » INterdits........ccuevveveeererinineneeeececeeeneene - Sans objet

- Profil en travers :

- largeur 1,40 m mini libre de tout obstacle .........c.cccccecerenene - Dérogation n°4 : Rampe PMR
existante

- entre 1,20 m et 1,40 m si rétrécissement ponctuel ............... - Sans objet

= dEVETS < A 2%0 tvieeieiereee e - Sans objet

- Espace de manoeuvre et d'usage :
- espace de manoeuvre avec possibilité de ¥ tour - & 1,50 m.
- en chaque point du cheminement ou choix d’itinéraire

ONNE.....ooiiieieeeeeeeeeeeee ettt - Projet, conforme
- devant les portes d'entrée avec systétme de contrdle
UBCCES. c. vttt - Existant, conforme

- espace de manoeuvre de porte
- de méme largeur que la circulation............ccceeverveeeennee. - Dérogation n°4 : Rampe PMR
- de part et d’autre de chaque porte du cheminement sauf ~ existante
ceux ouvrant uniquement sur escalier et portes sanitaires,

douche et cabines essayage non adaptés.............cccuennnn... - Existant, conforme
- ouverture en poussant = longueur mini = 1,70m.......... - Existant, conforme
- ouverture en tirant = longueur mini = 2,20m................ - Existant, conforme

SAS d'isolement
- a l'intérieur devant chaque porte

au moins 1,20mM X 2,20M......c..cooureiieeiieeeeeeeeee e - Sans objet
- a l'extérieur devant chaque porte
au moins 1,20mM X 1,70M ......ccooooiiiiiiieeeeeeeeeeeeee - Existant, conforme

- espace d'usage
- devant chaque équipement ou aménagement................... - Existant, conforme
- 0,80m x 1,30m a l'aplomb de I'équipement..................... - Existant, conforme

Avis de
I'instructeur



ARTICLES
arrété du
01/08/06

2.3

Art3
3.1

3.2

3.3

3.4

DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION Dispositions relatives au projet

3 - Sécurité d’usage
- Sol et revétement de sol

- non meuble, non glissant, non réfléchissant, sans obstacle a la

T O U . et iiiiiiiiiiii ittt i it tiieeetereesessassnssesnssssssssssssesessessessssnsssssssssssnssnssnsassanes - Existant’ Conforme
-trous €t fenteS < 2 CMcciiiieiiiiiiiicieeiee e - Existant, conforme
- cheminement libre de tout obstacle...........coovveveveieveceieieiieeinneenn. - Existant, conforme
- hauteur libre éléments suspendus mini 2,20m au-dessus sol ....... - Existant, conforme

- repérage visuel et tactile ou par prolongement au sol, des

¢léments implantés ou en saillie de plus de 15 cm .....c.ccccevvennneee. - Existant, conforme

- protection (garde-corps) si rupture de niveau > 0,40 m a 0,90 m

du chemiINemMENt............ccoiieiiiieiee e - Projet, conforme

- Protection des espaces non fermés sous les escaliers (hauteur
< 2,20m) situés dans circulation

-visuellement CONLrASIER..........oeriruirererienieieeeeeeie e - Sans objet
- rappel tactile et prolongement au SOL............cceeveeeereniereerienieeeenn, - Sans objet
- prévenir dangers de ChOCS..........ccevieiirieieeieie e - Sans objet
- Parois vitrées sur cheminements
= repérables a I’aide d’éléments visuels contrastés ....................... Escalier du parvis du Théatre :
- Volée d'escalier de trois marches ou plus mise en conformité d’une I’accés
= main courante de chaque coté quelque soit la conception de central, largeur 3m :
T'ESCALIET ..eeeeeeeee et e e e e e eeeeeeeeees - Projet, conforme

- hauteur entre 0,80 et 1,00m............cccovvieiiieeiieeeeiieeenene. - Projet, conforme

- hauteur minimale garde-Corps.........ccverereneenierieneeeenenne. - Sans objet

- dépassant de la longueur d'une marche la premiére et

derniére marche de chaque volée...........cccevvrevveieniieninnne. - Projet, conforme

- continue, rigide et facilement préhensible........................ - Projet, conforme

- visuellement CONtIASTEE. ......o.vvvveevveereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenann - Projet, conforme
= revétement de sol contrasté (tactile et visuel) a 0,50 m de la
premicre marche (partie haute)...........ccoeveveeriirienieceeeeeeeeene, - Projet, conforme
= contremarche 10 cm mini sur premiére et derniére marche......... - Projet, conforme
= nez de marches sans débord excessif........cooccvvivrveiiiiiiiiiiiieeeiens - Projet, conforme

- de couleur CONLIastee. ........coovvuvvieiiviinieieeeeiieeeeeeeeeeeen - Projet, conforme

= 10N GLISSANTS ..evvieeieiiieiieie et - Projet, conforme
- Croisement du cheminement avec véhicules
= ¢éléments permettant 1'éveil de la vigilance des piétons................ - Sans objet
= marquage au sol et signalisation pour les conducteurs ............... - Sans objet
= éclairage conforme (cfarticle 14)........ccooveeveeiecieieiniineeiseriens - Sans objet

STATIONNEMENT AUTOMOBILE

1° Nombre

- 2% du nombre total de places prévues pour le public.................... - Sans objet
- au-dela de 500 places, arrété municipal et 10 places mini............. - Sans objet
2° Repérage

- marquage au sol et signalisation verticale...........c.coceevvrererrererennnnee - Sans objet
3° Caractéristiques dimensionnelles

- espace horizontal au dévers prés < 2%.....ccccoceveeenenenienieneeennne. - Sans objet
- largeur minimale de 3,30 M. ......cccoiiiiiiieiieeeee e - Sans objet

4° Atteinte et usage

- si contrdle d’acces ou de sortie du parc (personnes sourdes,...)

= borne visible directement du poste de contrdle............c.ccuveevennenns
= signal SONOore et VISUCL......cceeveiiriieieeieieecec e

- Sans objet
- Sans objet

Avis de
I'instructeur
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Art4
41

4.2

Art. 5

DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION Dispositions relatives au projet
= interphonie + vidéophonie ...........cccecveirivieriinienieieieeee e - Sans objet
- raccordement du stationnement adapté au cheminement d’accés a s bi
I’entrée du batiment ou a 1’aSCENSEUT.......c.evveeerreeeiiieieieeieeeeeee ) Sans ObJ_Et
= sans ressaut de plus de 2 CM......cvecveeviivieiieieieeee e ) Sans ObJ.Et
= cheminement accessible d’au moins 1,40 M...........cccvveveuerennnen. - Sans objet
- pas d'obstacle a 'usager en fauteuil une fois le véhicule garé........ - Sans objet

ACCES A L'ETABLISSEMENT OU L'INSTALLATION

1° Repérage

- entrées principales du batiment :

= éléments architecturaux ou matériaux différents ou

VISUCHIEMENT CONTIASTES. ...eeeiieeeeeee et eeeeeeeeeeeee et e e e eeeereeeeeeeeaeee - Projet, conforme
- dispositif d’accés facilement repérable par contraste visuel ou

signalétique (cf. Annexe 3) et sans zone SOMbIE..........coceeveruerernnene - Projet, conforme : signalétique
mise en place a I’entrée principale
sur le parvis

2° Atteinte et usage Sonnette sur portail + Interphonie

SSIAP au départ de la rampe PMR

- systémes de communication et dispositifs de commande manuelle
= situés a plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou d'un
obstacle au fauteuil.........ccoccvviririninincicec e

= situés a une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m................... - Projet, conforme

- Projet, conforme

- systéme d’ouverture des portes utilisable en position « debout »
B CCASSIS Muveriieniieuieieeite ettt sttt ettt ettt b et b et st naean .
- Projet, conforme
- si dispositif de déverrouillage électrique :
= atteinte de la porte et manoeuvre d’ouverture avant que la porte

ne soit a nouveau VErrouillée.........ccoooovvviivviiiiiiiiieeeeeeeeeeee, .
- Projet, conforme

- signal lié¢ au dispositif d'acces sonore et visuel.............cccevennnene - Sans objet

- si contréle d’acces a I'établissement :
= systéme de signalement et information au personnel (personnes

SOUIARS... ) ettt ettt ettt ettt e bt et seeeneeseeeneeenean .
) - Sans objet

- si absence d'une vision directe des acces :
= appareils d’interphonie munis d’un visiophone ............cc.ccco...... .

PP P P - Sans objet
ACCUEIL DU PUBLIC
- repérage, atteinte et utilisation de tout aménagement d'accueil du
PUDLIC. ettt st - Projet, conforme
- si plusieurs points d'accueil :
= un au moins accessible (mémes conditions qu'aux valides), )
prioritairement ouvert et signalé...............ccccevevevereriieeeicreeeeeeennn, - Projet, conforme
- si information strictement sonore au point d'accueil :
= transmission par moyens adaptés ou doublement par une .
INformation VISUEIIE. .......ccoovevevieiriiieieiiicieretccee e - Sans objet
- éclairage renforcé des espaces de communication......................... - Existant, conforme
- utilisation banques d'accueil en position « debout » et « assis ».... - Projet, conforme
- communication visuelle entre les usagers et le personne............... - Projet, conforme

- une partie au moins de 1'équipement = )
= une hauteur Maxi = de 0,80 M...voveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e - Projet, conforme

Avis de
I'instructeur



ARTICLES
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Art. 6

(Art. 2)

DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION Dispositions relatives au projet

= un vide en partie inférieure d'au moins

0,30 m de Profondeur...........ccceeirierierierieieiei ettt - Projet, conforme
0,60 M de JarGEUT......c..eveeieeieiieireiieie ettt - Projet, conforme
0,70 m de hauteur (passage des pieds et ZENOUX)......cccceeveeeueruenne. - Projet, conforme

- si accueil sonorisé:
= équipement d'un systéme de boucle magnétique signalé par

PICLOZIAIMITIE. ... ettt ettt ettt sttt ne e eaeeee e - Sans objet
- dispositif d'éclairage (Qrticle 14)........ccooevevieereecenieinieeeeeeee, - Sans objet
CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES
- éléments du cheminement repérables.............ccevvevveieeeieciinienennn. - Existant, conforme
- acces aux locaux publics de maniére autonome.............c.ecveveuennen. - Existant, conforme
- circulations intérieures horizontales = cheminement extérieur
accessible (idem Article 2) ..o - Existant, conforme, excepté :
. Dérogation n°2 : Acces aux
- Profil en long sanitaires du sous sol
Pente :
2 S et ettt

A - Existant, conforme
- tolérances :

-jusqu’a 8% SUT @ 2M MAXI .vveveeererreeererrieresreeeeeeeeaeeeeennes
-jusqu’a 10% sur 0,50m mMaXi.......ccceeerreerieeeerieneeneeeeeennes

Palier de repos :
S120mM X 1,40 Mo
- en haut et en bas de chaque plan incliné..............cocceoceeenee.

- Existant, conforme
- Existant, conforme

- Existant, non conforme :
Dérogation n°9 : Rampe d'acces

aux loges PMR
- si pente > 4%, palier de repos tous les 10m.........ccccecevuenene g

Ressaut Sans objet
- bords arrondis ou chanfreinés ............................................... - Sans objet
- hauteur 2 cm ou 4 cm si pente < 33 Yo - Sans objet
- «pas d'ane » INterdits .......cccoeververriecieiiririeeecreeeeeeeene - Sans objet
- Profil en travers :
- largeur 1,40 m mini 1ibr§ d’e tf)qt obstacle .......ccccecevverinenne. _ Sans objet
- entre 1,20 m et 1,40 m si rétrécissement ponctuel ............... - Sans objet
S dEVEIS < 2% e - Sans objet
- Espace de manoeuvre et d'usage :
- espace de manoeuvre de porte
- de méme largeur que la circulation...............ccoeeevevrenenee. - Existant, conforme
- de part et d’autre de chaque porte du cheminement......... - Projet,_conforme a I’exception de:
- ouverture en poussant = longueur mini = 1,70m............ Deérogation n°5 et 15 : Portes
- ouverture en tirant = longueur mini = 2,20m.................. d'acces aux sanitaires Hommes et
Femmes
SAS d'isolement
- a l'intérieur devant chaque porte au moins
1,20 X 2,201M.0ecveeeeieeeeieiieieeeteetees ettt saenens .
- a l'extérieur devant chaque porte au moins - Sans objet
1,20m X 1,701 oooiiiiiiiiiiiceecieec e .
- Sans objet

- espace d'usage
- devant chaque équipement ou aménagement...................

- 0,80m x 1,30m a I'aplomb de I'équipement...................... - Existant, conforme

- Existant, conforme
- Sol et revétement de sol

- non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle a la )

TOUR....tititiiiite ettt ettt ettt ettt b bbb bbb s tsesnene et ens - Existant, conforme
- Existant, conforme
- Existant, conforme

-trous €t feNteS < 2 CIMuuviiiviiiiiiicceeeeceee e
- cheminement libre de tout obstacle..............coovvevevvieeeieiiceeeene.
- hauteur libre au moins 2,20 m au-dessus du sol réduit 4 2 m dans

. - Existant, conforme a I’exception
les parcs de StatioNNEMENT............ccoveeeereeeereeeereeeeeeeeeereeeeeaeeeeeanees

de:

Dérogation n° 1: Sanitaires sous sol

Dérogation n° 3: Escalier

Avis de
I'instructeur
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Art7

7.1

DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION Dispositions relatives au projet

hélicoidal- partie administrative,
sortie secours ssi
- repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des

¢léments implantés ou en saillie de plus de 15 cm.......cccceeveeeneee - Existant. conforme
- protection si rupture de niveau de plus de 0,40 m
a moins de 0,90 m du cheminement....................ccoeeeeiieeeiencennee.. - Existant, conforme

- Protection des espaces non fermés sous les escaliers (hauteur
inférieure a 2,20m) situés dans circulation
= visuellement CONTIASTEE. .......ovuviviiiiiieieeeeeeeeeeee e ee e

= rappel tactile et prolongement au SOl..........ccoeceerievieniererenienen. - Sans Obj.et
= prévenir dangers de ChOCS........ocvvieriirierieeiec e - Sans Obj.et
- Sans objet
- Parois vitrées sur cheminements
= repérables a I’aide d’éléments visuels contrastés ...............c.e..... - Existant, conforme
- Projet, sas d’entrée, signalétique
renforcée
- Volée d'escalier de trois marches ou plus
= main courante de chaque coté quelque soit la conception de
L'ESCALIET ...vviviiiiiieeieeieeteit ettt ettt ete e ev et et e s e b e s seeseesaeaeeseesesesens - Projet, conforme a I’exception de:
- hauteur entre 0,80 et 1,00m..........cccovviviieiieeiieiieeeeenne. Dérogation n° 8: Main courante
- hauteur minimale garde-Corps..........coocvrereereereecieceerenenne. des escaliers latéraux a la salle

- dépassant de la longueur d'une marche la premicre et niveau Parterre
derniére marche de chaque volée............ccovvrieiiiniennnnne.
- étre continue, rigide et facilement préhensible.................
- visuellement contrastée............coceeeeerieerenenese e
= revétement de sol contrasté (tactile et visuel) a 0,50 m de la
premicre marche (partie haute)...........ccoovvveverieecieriecierieeeeeeeee

= contremarche 10 cm mini sur premiére et derniére marche......... - Projet, conforme
= nez de marches sans débord eXcessif......coovveviivreeiiieiireiiieeeeiens - Projet, conforme
- de couleur CONTASIEE. .......eeeveeeeeeeee e - Projet, conforme
- ANEAErAPANTS ....vovveeieeieeieiietieieeie ettt - Projet, conforme

- Projet, conforme

CIRCULATION INTERIEURE VERTICALE

- dénivellation des circulations > 1,20m

= si ascenseur tous les étages avec ERP sont desservis.................. - Existant : ascenseur desservant le
vestibule, le parterre, et la 1 ére
Galerie. Pas de desserte de la 2°™ et

3™ Galerie
1 - Escaliers
1° Caractéristigues dimensionnelles
- largeur minimale entre mains courantes 1,20 m.........ccccccecvecerenene - Existant, Sans objet
- hauteur des marches < 16 CML......ocovvevivuerieirieincceeeee - Existant, Sans objet
- largeur du gIron > 28 CML..c..c.evueuiriiiriiieicieee e - Existant, Sans objet

2° Sécurité d’usage

- en haut de l'escalier revétement de sol contrasté (tactile et visuel)

2 0,50 m de la premi€re marche ...........cocecevveeneenecncrencnneneneenns - Projet, conforme
- premiére et derniére marches avec contremarche d’une hauteur

minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport a la

INATCHE. ..ot e et ee s eareesenteeeeaes - Projet, conforme

- nez de marches de couleur contrastée, non glissants et sans

débord excessif par rapport a la contremarche..........c.cccceveircnenen. - Projet, conforme

- dispositif d'éclairage (Cf. Article 14).......cccooeovevvennineireeeen - Existant, conforme
3° Atteinte et usage

- main courante de chaque c6té quelle que soit la conception :

Avis de
I'instructeur
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7.2

Art8

DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

= située a une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m.................
- prolongement horizontal de la longueur d'une marche au-dela de
la premiére et de la derniére marche de chaque volée .....................
- pas d’obstacle au niveau des circulations horizontales..................
- continue, rigide et facilement préhensible..............ccooveiiininienee.

- différenciée de la paroi support par éclairage particulier ou
CONETASLE VISUCL...ecutiuieiiiiiiiiriiriieicrerecetcre sttt

7-2 — Ascenseurs

- tous les ascenseurs doivent étre accessibles........covvvieriieienieeneene
- commandes extérieures et intérieures a la cabine repérables et
ULISADIES ...t
- possibilité de prendre aPPUL..........eecvereeeeeerierieriere e
- possibilit¢ de recevoir les informations (mouvements cabine,
étages desservis et systéme d’alarme)..........cocceeevervecieneenieneenieeneene,
- conformes a la norme NF EN 81-70 ........cccoooiiiiiiiiniiee

-Obligation d'ascenseur si :

= leffectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou
dEPasse S50 PEISONNES.........cerverueerreerierrieriereeeesteeeesseeseesseesesseesaessens
= l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas
cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent étre
offertes au rez-de-chaussee...........cocevererenireneniencicciccceeeee

= seuil de 50 personnes port¢é a 100 personnes pour les
établissements d'ensSeigNeMENt.........ccvevveeverveeveeeerieseeseeeeesieeeeenens

-Appareil élévateur :

= conforme A 18 NOIME.......occvviiieieiiiieeeeee e
5> POUT USAZE PEITNANENL.....c.eeueeneeneenienienieeieeeeteeeeetesteeeesteseeseeneeneeneens

TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES
= doublé par un cheminement non mobile ou par un ascenseur.....

Avis de
Dispositions relatives au projet I'instructeur

- Projet, conforme

- Projet, conforme

- Projet, conforme -
- Projet, conforme a I’exception de:
Dérogation n° 12: Escaliers 3éme | -
Galerie au niveau de la lere -
Galerie

Dérogation n° 07: Escaliers2 eme -
Galerie niveau parterre et -
Escaliers 3éme Galerie au niveau

de la 1ére Galerie, main courante
non continues

- Existant, conforme

- Existant, conforme -

- Projet, conforme
- Existant, conforme -

- Projet, conforme
- Existant, conforme -

- Existant, conforme

- Existant, conforme

- Existant, conforme

- EPMR de la partie administrative
Conforme a lanorme NF 81 41 : de
type cabine dans gaine fermée.
Dimension utile de la cabine
110x140 en service opposé, dans
structure auto stable. Vitesse 0.15
m/s. Dessert 3 demi-niveaux.
Commandes accessibles hors
débattement porte. Manceuvre des
portes automatique. Batterie de
secours en cas de rupture de
courant pour évacuation
automatique des personnes.

Cf annexe 2, modeéle type ou
équivalent.

- Projet, conforme
- Projet, conforme

- Sans objet -



ARTICLES
arrété du
01/08/06

8.1

8.2

Art9

Art 10

10.1

10.2

DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

1° Repérage

- signalisation adaptée pour choix entre I’équipement mobile et un

autre cheminement accesSible ...........oovvveeeeviiiiiieeecieeeee e

2° Atteinte et usage

= mains courantes accompagnant le déplacement dépassant d’au

moins 0,30 m le départ et 'arrivée..........coveevevieevereeieriecieeeieae
= commande d'arrét d'urgence repérable,
manoeuvrable « debout » COMME « ASSIS M...vevveeuvireeereerierienienieiene
= départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel....
=signal tactile ou sonore a ’arrivée sur la partie fixe..........c.ccoenee

REVETEMENTS DE SOLS,MURS ET PLAFONDS

= slrs pour une une circulation aisée............cveverververeeseeereenennenns
= pas de géne visuelle OU SONOTE .......c.ccvveverierierieeieieeiee e
= dureté SUFISANTE. .......oeveiueeieiieieeee e
= pas de ressaut de plus de 2 CM.....oceveeeiirieiieiieeeeeee e

- respect des exigences acoustiques (norme NF EN 1SO 11 654)...
ou
- aire d'absorption supérieure ou égale a 25% de la surface au sol...

PORTES, PORTIQUES ET SAS

- si contraintes li¢es a la sécurité (portes a tambour, tourniquets) :
= porte adaptée & ProXimite...........ccevereerverierierieieseereeseeeeeees

1°dimensions

- portes principales des locaux de 100 personnes ou plus :

= largeur minimale = 1,40 M. ..oocooviiiiiiiiiiee e

- portes de plusieurs vantaux :
= largeur minimale du vantail utilisé = 0,90 m...........cccceceeirinnnne.

- portes principales locaux de moins de 100 personnes :
= largeur minimale = 0,90 M........ooooiieiiinieiiieeeeee

- portiques de sécurité :
= largeur minimale = 0,80 M.......ccocveveirierieiieie e

-espace de manoeuvre de porte devant chaque porte sauf celle

OUVIANT SUT UN €SCALIET ... .evviiiiiieiiiiiieeeeee e e

- a l'intérieur du sas :

= espace de manoeuvre de porte devant chaque porte, hors

débattement éventuel de la porte non manoeuvrée..............ccoo.n......

- a l'extérieur du sas :
= espace de manoeuvre de porte devant chaque porte....................

2° Atteinte et usage
- poignées de porte :

accessible et

Dispositions relatives au projet

Sans objet

- Existant, conforme

- Projet, conforme a I’exception de:

Dérogation n°6 : Portes sur
I'extérieur

Dérogation n°10 : Portes d'acces
aux places

- Projet, conforme a I’exception de:

Dérogation n°11 : Accés au foyer
Dérogation n° 13 et 14 : Portes
d'acces aux places

- Existant, conforme
Dérogation n°6 : Portes sur
I'extérieur

- Projet, conforme a I’exception de:

Dérogation n°5 et 15 : Portes
d'acces aux sanitaires Hommes et
Femmes

- Existant, conforme

- Existant, conforme

- Existant, conforme

Avis de
I'instructeur



DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

ARTICLES Avis de
arrété du RAPPEL DE LA REGLEMENTATION Dispositions relatives au projet I'instructeur
01/08/06

= facilement préhensibles et manoeuvrables............ccccceceeenencnnene

= extrémité située a plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois

ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes de sanitaires, douches, -

cabines non adaptés ou ouvrant uniquement sur un escalier). -

= effort pour ouvrir la porte inférieur ou égal a 50 N.....................

- porte & ouverture automatique : -
= durée d'ouverture réglable...........ccocooiiiiiiiiiiie e -

= détection des personnes de toutes tailles
- signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes a
OUVEItUIe ElECtIIQUE. ...vievvierieieiieie ettt ettt -
- dispositifs liés a la sécurité :

= signalement a l'accueil par les personnes mises en difficulté...... -
= repérage et franchissement de la porte adaptée..........c.ccoevenennene -
= porte adaptée & ProxXimite.........ccecveveereerierereeriesieeeneeeeeseeenee e -

10.3 3° Sécurité d'usage
- repérage des parties vitrées importantes par éléments visuels
COMETASTES .. evverieeieteeeeteeete et ete st et saeteetetesaeseste e eseseesensesensesensesaneas - Projet, sas d’entrée, signalétique
renforcée

Art1l LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, AUX EQUIPEMENTS ET
DISPOSITIFS DE COMMANDE
- Plusieurs points d'accueil :
= au moins un accessible...........cooviiiiiii - Projet, conforme -
= point d'accueil accessible prioritairement ouvert......................... - Sans objet -

11.1 1° Repérage
-Equipements, mobilier et dispositifs de commande repérables

= éclairage partiCulier..............ooviiiiiiiniinice e - Sans objet -
= contraste visuel ou tactile...........ccoooeiiiiiniiiiicc - Sans objet -

11.2 2° Atteinte et usage
- devant chaque équipement, mobilier, dispositif de commande et
de service
= espace d'usage 0,80 X 1,30M......cccccoeiiiiiiieiiiiriereereeeeeeeeeeenens - Projet, conforme -

- utilisation au moins d'un équipement utilisable « debout » comme
TR 113 L0 O SRS

- commande manuelle et lorsque ['utilisation de I'équipement
nécessite de voir, lire, entendre, parler

= hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 M......c.cceevveeeerreeeeneennnne.

- Projet, conforme -

- Sans objet -
- éléments de mobiliers permettant de lire un document, écrire,
utiliser un clavier )
= face supérieure < 0,80m de hauteur.............ccocceveveveriecieneeiee, - Projet, conforme -
= vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP) pour pieds et genoux....... - Projet, conforme -
- Guichets d'information ou de vente manuelle sonorisés :
= dispositif de sonorisation avec transmission par induction
MAGNELGUE. .......veeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeee e seseee et eseesess s eses s - Sans objet -
EDPICLOZIAMIME. ...t enas e - Sans objet -
- Plusieurs points d'affichage instantané :
= doublement information sonore par une information visuelle sur
L€ SUPPOIT...neeeieiieeiieieeieett ettt ettt ettt eae e aeeneas - Sans objet .

Art 12 SANITAIRES A noter pour les sanitaires Parterre

et 1°® Galerie accessibles :
le besoin et maintien du sas d’acces
aux sanitaires est motivé par les -
usagers du Théatre pour plus



ARTICLES

arrété du
01/08/06

12.1

12.2

Art 13

Art 14

DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

- pour chaque niveau accessible avec sanitaire :

= au moins un WC aménagé avec lavabo accessible.....................
= au méme emplacement que 1es autres............oceevveeeeerneeceesiennennns
= un WC accessible séparé H/F lorsqu'il existe des WC séparés

= un lavabo au moins par groupe de lavabos accessibles y compris

divers aménagements (miroir, distributeur de savon, séche-

1° Dimensions

= espace d'usage (0,80 x 1,30m hors débattement de porte) latéral
alacuvette .....cooooevieninieieee,
= espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour (@1,50m) a

l'intérieur du cabinet ou, a défaut, en extérieur devant la porte .......

2° Atteinte et usage
= dispositif permettant de refermer la

porte derriére soi.................

= lave-mains accessible avec plan>a H=0,85 m.......cccceecuerrnee.

= hauteur cuvette entre 0,45 m et 0,50 m abattant inclus (sauf WC

eNfaANtS)...cocoviiiiicieeie e

= barre d'appui latérale H entre 0,70 m et 0,80 m a co6té de la

(&8 S 1 U P PP PSPPI

= commande chasse d'eau accessible

- lavabos accessibles :

et manoeuvrable..................

= vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP) pieds et genoux...............

- accessoires divers : porte-savon, séchoirs, ... a H=1,30m..............

- si urinoirs disposés en batterie :

= positionnés a des hauteurs différentes............ccccevveeveriecienneennnnn.

SORTIES

- repérables de tout point directement ou par signalisation adaptée,

atteintes et UtIISADIES ....ooouvvviviiiiiiiiieeeee e

- sans confusion les issues de secours.

ECLAIRAGE

- pas de g&ne VISUCLIe.......ccevieiiiieieciee e

- Valeurs d'éclairement :
= 20 lux pour cheminement extérieur
= 200 lux au droit des postes d’accue

Tl

= 100 lux pour des circulations intérieures horizontales.................
= 150 lux pour les escalier et équipements mobiles........................

= 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de

0] 11115101 1S) 1L SOt
= 20 en tout autre point des parcs de stationnement........................

- si temporisation :
= extinction progressive...........ve......

Dispositions relatives au projet

d'aisance au niveau de I'utilisation
des blocs sanitaires par le public du
Théatre. L'emprise du lavabo sur la
zone d'usage de tirage de la porte
140x220 est amoindrie par le fait
que le retournement peu se faire
sous la vasque sans entrave.

- Projet, conforme
- Projet, conforme

- Projet, conforme

- Projet, conforme

- Projet, conforme
- Projet, conforme partie
administration

- Dérogation n°16 : Diamétre 145
dans existant

- Projet, conforme
- Projet, conforme

- Projet, conforme

- Projet, conforme
- Projet, conforme

- Projet, conforme

- Projet, conforme

- Sans objet

- Existant, conforme
- Existant, conforme

- Existant, conforme

Avis de
I'instructeur
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arrété du
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Art 15

Art 16

16.1

16.2

16.3

Art 17

17.1

17.2

DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION Dispositions relatives au projet

- si détection de présence :

= couverture de 1'eSpace CONCEINE. ........c.ocvevverreeeerverieneieeeeeeneenes -
= chevauchement des zones de détection successives...........c........ -
- pas d'éblouissement ni de reflets (usagers et signalétique)............ -

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TYPES

D'ETABLISSEMENTS

— obligations supplémentaires pour certains ERP, IOP et
équipements (cf. Articles 16 a 19)

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

= cheminement praticable jusqu'a I'emplacement accessible ......... - Existant, conforme
= dégagement dans les restaurants et salles polyvalentes sans
aménagement SPECITIQUE........ovriririiiiiriee e - Sans objet

1° Nombre de places réservées
= au moins 2 jusqu'a 50 places - + 1 par tranche de 50 places ....... - Projet, conforme : total de 12

places PMR pour un effectif public

de 544 personnes (cf annexe 1)

= au-dela de 1000 places, nombre fixé par arrét¢ municipal
(toujours SUPErieUr & 20)......c.eoouerieieriieeereeieeeeee e

2° Caractéristiques dimensionnelles

- emplacement = espace d'usage 0,80 X 1,30 mM....ccceveevincenenenee. - Projet, conforme
- cheminement d'accés = idem circulations intérieures.................... - cf circulations intérieures

horizontales
3° Répartition

- places adaptées réparties en fonction des différentes catégories de

places offertes au publiC.........cccoevrieririeiieieeeee e - Existant, conforme
ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX
D'HEBERGEMENTS - Sans objet

- hoétels, locaux a sommeil, hopitaux et internats

1° Nombre minimal de chambres adaptées :

= 1 chambre si pas plus de 20 chambres.............cccooveeveriieienreennnnn. -
= 2 chambres pas plus de 50 chambres..........ccccceeieviiveecieieeienen.
= 1 chambre supplémentaire par tranche de 50 chambres...............

= toutes les chambres adaptées pour établissements personnes
agées ou personnes avec handicap MOtEUT.........cccecvevvereereerierieennens

- si ascenseur
= répartition chambres adaptées aux différents niveaux.................

2° Caractéristiques dimensionnelles

- chambre adaptée - lit de 1,40 m x 1,90 m (hors débt de porte) .....
= espace libre rotation @ 1,50 M......occoeeeiiiieiieiieeeeeee
= 1 passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands cotés du lit et
un passage d'au moins 1,20 m sur le petit c6té libre du lit, ou un
passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands cotés du lit et un
passage d'au moins 0,90m sur le petit coté du lit........coocvvereeennee.

- si régles d’occupation = 1 personne par chambre

= lit de 0,90 M X 1,90 Meviieeiieiiiiieieeeeee e
- si lit fixé au sol

= hauteur plan de couchage entre 0,40 m et 0,50 m du sol.............

- cabinet de toilette :

Avis de
I'instructeur



ARTICLES
arrété du
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Art 18

Art 19

Annexe 3

DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

= intégré a la chambre ou a I'une au moins des salles d’eau situées
AL e eeeiieeeeee e

= douche accessible avec barre d'appui.........ccecveveeeceereecieneeeennene.
= espace de manoeuvre @ 1,50 m hors débattement de porte et
SUIPEMENTS fIXES...euieieiiieiieeiiertieieet ettt

- cabinet d’aisance :

= intégré a la chambre ou l'un au moins des cabinets d’aisances
collectifs Situés & I'€tage........ccoeoveeeiririieeeee e
= espace d'usage (0,80 x 1,30m hors débattement de porte) latéral
A 18 CUVELER....iueeee e

= barre d'appui latérale a H entre 0,70 m et 0,80 m a coté de la
CUVETLE. ..ottt
- pour toutes les chambres :

= prise de courant au moins située a proximité d’un lit................

= pour les établissements avec réseau de téléphonie interne, une
prise téléphone doit étre reliée a ce réseau..................
= numéro de chaque chambre en relief sur la porte

DOUCHES ET CABINES

- Cabines essayage :

= au moins une cabine aménageée............ocveeverveeeerrereenennes
= au méme emplacement que les autres cabines
= cheminement praticable............ccevvrieriiieneiiee e
= séparées par sexe si autres cabines séparées
= espace de manoeuvre @ 1,50 avec possibilité de demi-tour hors
débattement de POILE.........ccueruieiieierieeiiee e
= siege avec dispositif d'appui en position debout............ccccceeneen.
= équipements accessibles en position assis (patéres, robinetterie,
SEChe-CheVveUX, MITOITS...) . cvicierierieiieiierie ettt

- Douches :

= au moins une douche aménageée...........cooceveererierenieneneeeeneenes
= au méme emplacement que les autres douches............ccccoeeene.ne.
= cheminement praticable............cceeieieviiiieneiiereceeeee e
= séparées par sexe si autres douches séparées...........oceevverueenvennen.
= espace d'usage (0,80 x 1,30m hors débattement de porte) latéral
212 dOUCKE. ...
= SIPhON A€ SOL....viiiiiieeiiiieieceee e e
= siége avec dispositif d'appui en position debout
= équipements accessibles en position assis (patéres, robinetterie,
SEChe-CheVeUX, MITOITS...) . cueeieiieeieiieierie ettt

CAISSES DE PAIEMENT DISPOSEES EN BATTERIE

- Nombre caisses adaptées :

= 1 caisse par tranche de 20, arrondi a ['unité supérieure................
= cheminement praticable et répartition uniforme..........................
=au moins 1 caisse adaptée prioritairement ouverte........................
= au moins 1 caisse adaptée par niveau avec Caisses.............ueev....
= affichage prix directement lisible (personnes sourdes)................
= largeur minimale cheminement acceés caisses adaptées =0,90m..

INFORMATION ET SIGNALISATION

Visibilité des supports :

= localisation du SUPPOTL......c.eeverveeeeereereieierieeiesreeeeieeeeseeeeee e e
= contrastés, sans reflet, contre-jour ni éblouissement....................

Dispositions relatives au projet

- Sans objet

Pour la partie administrative R+1
au niveau de la loge PMR

- Projet, conforme
- Projet, conforme
- Projet, conforme
- Projet, conforme

- Projet, conforme
- Projet, conforme
- Projet, conforme

- Projet, conforme

Sans objet

- Existant, conforme
- Existant, conforme

Avis de
I'instructeur
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DISPOSITIONS COMMMUNES A TOUS LES E.R.P.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

= ViSion debOut COIMIME ASSIS.....eeieveeererieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeas - Existant, conforme
= approche a moins de 1 Mu.....coccoevieievievieieieieeeeee e - Existant, conforme
Lisibilité des informations :

> fOTTEMENT CONTIASTEES. . envveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeenans - Existant, conforme
= NAULEUT dES CATACTEIES. ...veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeseens - Existant, conforme
Compréhension

= icOnes et pictogrammes normalisés lorsqu'ils existent................. - Existant, conforme

Etablie le,

Signature du Maitre d'ouvrage,

Dispositions relatives au projet

Signature du Maitre d'oeuvre,

%

.,-/

Avis de
I'instructeur

Maude Thiébaut Architecte

Cadre réservé a I'administration

CONCLUSIONS DE L'INSTRUCTEUR :




